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CANZONISSIMA CHANNEL LIST



FORMAZIONE:

Riki Cellini (voce principale)
Simona Zambetti (voce principale, coro)
Michele Gentilini (Chitarra elettrica, coro)

Valerio Baggio (tastiere, coro)

Alberto Venturini (batteria, coro, supporto tecnico audio)

CHANNEL LIST NOTE MONITOR
ALBERTO BATTERIA g"I}ER“Ig?)T;S;a e
1| Kick Dynamic Mic
2| Snare Dynamic Mic
3 [ Hi Hat Condenser Mic
4 Tom Dynamic Mic
5 [ Floor tom Dynamic Mic
6 PAD elettronico Uscita bilanciata su XLR
7 [ Overhead L Condenser Mic
8| Overhead R Condenser Mic
VALERIO TASTIERE '&,"‘T'é‘;g (';"ge"r's'zi':
9| Keyboard L Uscita bilanciata su XLR
10 | Keyboard R Uscita bilanciata su XLR
11| Keyboard 2 L D.I.
12| Keyboard 2 R D.I.
MICHELE CHITARRA MONITOR
13 | Chitarra elettrica Dynamic Mic
14 | Coro Michele Gtr Shure SM58
15| Simona Coro e Lead Shure SM58 MONITOR
16 | RIKI Lead vox Shure SM58 MONITORS (2)
17 | Backing tracks L XLR
18 | Backing tracks R XLR
19 | Backing track Bass XLR




Esigenze:

- La Band preferirebbe utilizzare mixer MIDAS M32, Behringer X32 o Mixer
digitali simili con 1 quali ci si puo collegare con un ROUTER per gestire gli
EAR MONITORS personalmente

- La Band necessita di 4 monitor di adeguata potenza (due per la voce
principale, uno per il chitarrista e uno per la corista)

- Pianista e Batterista necessitano di ritorno STEREO su XLR per
utilizzare EAR MONITOR STEREO; £ FONDAMENTALE possano
farsi 1 livelli personalmente con APP tipo MQ32, XQ32 collegandosi al
router del mixer

Contatti:

- info: o technical info:

- Alberto Venturini produzionialberto@gmail.com +39 3391699303
- Valerio Baggio +39 393 3313501
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